CAJA LATERAL DEENGANCHE 5% HEEL S.A.

FABRICANTE DE PARTES PARA ACOPLADOS,

REGULABLE EXTERIOR SEMIRREMOLQUES Y EQUIPOS FERROVIARIOS
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MONTAJE | Distintos modelos de cajas

FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE

1. Retirar la traba de |la cabeza del eje regulable que esta punteada,

CARACTERISTICAS

CAJA DE ENGANCHE REGULABLE

Construidas con chapa plegadas de 5/16".

Consiste de dos rodillos cementados y templados que giran sobre un egje fijo y otro 2. Quitar la chaveta partida de la tuerca castillo,
excéntrico regulable y lubricadoy ambos por medio de alemites. 3.Unavez aflojanda esta, girar el eje excéntrico hasta lograr el ajuste con el elastico,

4. Proceder a ajustar ligeramente la tuerca castillo,

5. Colocar la chaveta de 2 patas y bloquear la cabeza del eje restituyendo la traba

soldada. “Se recomienda la colocacion de las cajas con el gje fijo hacia atras. También

Las cajas se colocan en el exterior del chasis en aquellos modelos de camiones cuyo

bastidor es mayor de 230 m m de altura (IVECO 619-SCANIA 112H-MERCEDEZ BENZ

1938/41, etc). Para uso en MERCEDEZ BENZ 1518 6 1933 el bastidor es de 190 mm.
esimportante que al montarlas la tuerca con la chaveta este siempre hacia abajo.”

VISTA | LATERAL DE LA UNIDAD MONTADA
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DISTINTOS MODELOS DE CAJAS DE ENGANCHE REGULABLE

Se fabrican 3 modelos de aberturas, para usar con:

5 hojas de elasticos maestros de 10 mm de espesor | 6 4 hojas de elasticos maestros de 11 mm | 6 4 hojas de elasticos maestros de 10 mm

MODELO 228-510 CON 5 HOJAS DE ELASTICOS DE 10mm.

VISTA | DESDE LA CULATA DE LA UNIDAD TRACTORA

IZQUIERDA N° 16923 DERECHA N° 16949
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MODELO 228-411 CON 4 HOJAS DE ELASTICOS DE 10mm.

VISTA | DEL MONTAJE DE LAS CAJAS LATERALES AL COSTADO DEL CHASIS

IZQUIERDA N° 16950 5 DERECHA N° 16941
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MONTAJE | Distintos modelos de cajas COMPONENTES

PIEZAS PARA EL MONTAJE CAJA DE ENGANCHE REGULABLE
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. ) mejora del producto, aplicando los mejores recursos tecnol6gicos, nos
reservamos el derecho de aplicar todas las modificaciones de disefio que
nuestra ingenieria crea optimo y conveniente, sin previo aviso.
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GARANTIA

WHEEL S. A. garantiza por 180 dias a partir de la fecha de compra, el funcionamiento de este producto contra cualquier
defecto en los materiales y mano de obra empleados para su fabricacion. Nuestra garantia incluye la reparacion, reposicién, o
cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, asi como los gastos de
transporte derivados del cumplimiento de este certificado.
Para hacer efectiva esta garantia, no podran exigirse mayores requisitos que presentar la factura de compra del
establecimiento donde se adquirié el producto.
ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

e Alteracion en su identificacion.

e Cuando el uso, cuidado y operacidn del producto no haya sido de acuerdo con las instrucciones contenidas en el

presente instructivo de operacidon y montaje

e Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, asi como por cualquiera otra falla
atribuible al consumidor.

e Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado.
e Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso
Ninguna otra garantia verbal o escrita diferente a la aqui expresada sera reconocida por WHEEL S.A.




